          TYPOVÝ PRŮKAZ
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                                           KOVOZÁVODY SEMILY

                                                                    podnik MP

                       závod  16  ROZTOKY  U  JILEMNICE

(
Nadřízený orgán :

ONV  Semily
(
Název výrobku :


NÁVĚSNÝ VOZÍK
(
Typ 



PAv – 40
(
Výrobní číslo :
(
Rok výroby :
(
Pohotovostní váha :

20 kg
(
Vnější rozměry :

délka 910  mm, šířka 620 mm,
výška 570  mm

(
Užitečné zatížení :

30  kg
(
Celková váha :


50  kg
(
Rozměr disku   (ráfek) :

12 ( 4
(
Rozměr pneumatiky :

12 ( 4  PLY  4
(
Předepsaný tlak pneu :

0,8  kp/cm2  přetlaku
(
Dovolené zatížení kola :

25  kp
(
Maxim. přípustná rychlost :
70  km/hod
(
Potvrzujeme, že výše uvedený návěsný vozík  PAv-40  se shoduje s typem,


jehož technická způsobilost byla schválena průkazem o způsobilosti typu


č. 304-A, vydaným ministerstvem dopravy pod čj. 17275 ze dne 14. května

1964 a je  připuštěn k provozu na veřejných komunikacích.

(
Návěsný vozík může být připojen pouze k jednostopému motorovému vozidlu

o zdvihovém objemu motoru nejméně 120 cm3.

Ministerstvo  dopravy  povolilo  výjimku  z  ustanovení   §   2  odstavce  b)

vyhlášky  MD  145/58  Ú. I.,  a  to,  že  návěsný  vozík  PAv-40  nemusí  mít

samostatnou SPZ.  Na návěsném vozíku musí  však  být  napsáno  SPZ 
totožné s SPZ tažného vozidla.
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………………………………………                          …………………………………………………………

                   Datum                                                   Razítko a podpis výrobce


                MTZ 409 – 2848 67
          TYPOVÝ PRŮKAZ
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                                           KOVOZÁVODY SEMILY

                                                                    podnik MP

                       závod  16  ROZTOKY  U  JILEMNICE

(
Nadřízený orgán :

ONV  Semily
(
Název výrobku :


NÁVĚSNÝ VOZÍK
(
Typ 



PAv – 41
(
Výrobní číslo :
(
Rok výroby :
(
Pohotovostní váha :

21 kg
(
Vnější rozměry :

délka 944  mm, šířka 620 mm,
výška 645  mm

(
Užitečné zatížení :

30  kg
(
Celková váha :


50  kg
(
Rozměr disku   (ráfek) :

12 ( 4
(
Rozměr pneumatiky :

12 ( 4  /  70 hm. spec.
(
Předepsaný tlak pneu :

0,8  atp.
(
Dovolené zatížení kola :

25  kp
(
Maxim. přípustná rychlost :
70  km/hod
(
Potvrzujeme, že výše uvedený návěsný vozík  PAv-40  se shoduje s typem,


jehož technická způsobilost byla schválena průkazem o způsobilosti typu


č. 304-A, vydaným ministerstvem dopravy pod čj. 17275 ze dne 14. května


1964 a je  připuštěn k provozu na veřejných komunikacích.

(
Návěsný vozík může být připojen pouze k jednostopému motorovému vozidlu


o zdvihovém objemu motoru nejméně 120 cm3.


Ministerstvo  dopravy  povolilo  výjimku  z  ustanovení   §   2  odstavce  b)


vyhlášky  MD  145/58  Ú. I.,  a  to,  že  návěsný  vozík  PAv-40  nemusí  mít


samostatnou SPZ.  Na návěsném vozíku musí  však  být  napsáno  SPZ 

totožné s SPZ tažného vozidla.
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………………………………………                          …………………………………………………………

                   Datum                                                   Razítko a podpis výrobce


                MTZ 409 – 2848 67

Návod na výrobu typového průkazu

1. Vytiskni stránku s průkazem na kladívkovou A4 (rozměr papíru 210 x 297mm) na !!! inkoustové !!! tiskárně.
2. Narýsuj si kolem textu rámeček o rozměrech 150 x 106 mm (od okraje teček na levé straně 7,5 mm a pak 106 mm doprava, aby to bylo vycentrované) a pak si průkaz ořízni či ostříhni

3. Potom navlhčeným hadříkem nebo kosmetickým tampónem trochu rozpij a umyj inkoust z razítka aby vypadalo vybledle.
4. Modrou propiskou dopiš výrobní číslo, rok výroby, datum, pokud je to typ Pav 40 /B, nezapomeň za ten tištěný text Pav 40 dopsat /B a přes razítko podepiš anonymního pracovníka.
5. Nahřej si žehličku na co nejvyšší teplotu, průkaz ze strany, kde není text pokrop vodou (například rozprašovačem na rosení kvítek), podlož si ho tvrdým čistým papírem a začni žehlit. Z obou stran, ale nezapomeň často kropit, jinak se papír vysuší a rozpadne. Krop vždy jen ze strany kde není text!!! Žehli tak dlouho, dokud papír nebude dostatečně zažloutlý.

6. Potom to ještě trochu zašpiň. Bude to vypadat věrohodněji.
7. A teď už zbývá papír dostatečně požmoulat a pokrčit, odrbat rožky a hrany, poohýbat rožky a místa, kde není text, trochu pojezdit mazací gumou, aby se narušila lesklá vrstvička vzniklá žehlením. Případně další zestařující úkony(
8. No a průkaz máš hotový. 

Přeju hodně štěstí při výrobě i jednání s úřady.
Ještě jsem přiložil oskenované originály typových průkazů typu 40, 40/B a 41. Jsou ze serveru http://www.motomagazin.cz .
To jenom pro srovnání.

Tímto se zříkám jakékoliv odpovědnosti za případné právní a finanční postihy spojené s výrobou tohoto průkazu. Vše je pouze na vlastní odpovědnost.
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